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Elektrische Begleitheizung ( Trace-Widerstandsheizung )

fiir industrielle und gewerbliche Zwecke

Electrical resistance trace heating systems for industrial and
commercial applications

Typ(en) / Type(s):

EM2-CW-x M

EM2-CW-MAT-x M x entspricht Heizkreisldnge in m
x = heating circuit lenght in m

Bemessungsspannung 230 V AC

Rated voltage

Bemessungsausgangsleistung 100...3550 W (Lange/length 4 m...142 m)
Rated output

Aufbau Heizleiter, gewendelt oder verseilt
2 Adern parallel
VPE-Isolierung
PET-Alufolie und Geflecht aus verzinkten
Cu-Drahten
PVC-Mantel
Endabschluf® und Kaltleitungsverbindung
Warmeschrumpfende Bauteile mit
Innenbeschichtung
Kaltleitung HO5VV-F 3 G 1,5/2,5 mm?

Construction Heating conductor helical or stranded
2 cores parallel
XLPE insulation
PET-Alu-foil and tinned copper braid
PVC sheath
end seal and cold lead
connection heat shrinkable sleeving
with inner coating
cold lead HO5VV-F 3 G 1,5/2,5 mm?

Verw endungsbereich Installation mit eingebetteten Begleit-
heizungselementen - Anwendungen schlielen ein:
Freiflachenheizungen zum Schmelzen von Schnee

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3
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und Schutz gegen Frostaufbruch.
Typ EM2-CW-MAT-xM Heizleitung maanderférmig auf
Gittermatten aufgebracht.

Guide to use Installation with embedded trace heating
applications including ramp heating
cable for snow melting and frost heave
protection.
Type EM2-CW-MAT-xM heating cable meander style
deposited on a mesh.

Firmenzeichen RAYCHEM
Trademark

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage fur die EG-Konformitétserkldrung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollméchtigten und bescheinigt die Konformitat
mit den genannten Normen im Sinne der EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

This Marks Approval is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the
manufacturer or his agent and shows the conformity with the said standards as defined by the EC
Low-Voltage Directive 2006/95/EC.
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